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 Het uitbouwen wordt van de bestuurdersdeur beschreven. Speciale aanwijzingen 
voor de bijrijderdeur word onderin beschreven. 
Voor de achterdeuren geldt hetzelfde als voor de bijrijderdeur 

Demontage 

 

·  Een vlakke schroevendraaier in de spleet tussen deel -1- en greepschaal  -2- steken en 
deel -1- voorzichtig in de richting van de deurbekleding wegdrukken. 

Let op!   Daar de spleet tussen bijde delen zeer nauw is, een spitse schroevendraaier gebruiken 
om beschadigingen te voorkomen. 
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·  Greepschaal -2- naar boven uit de deurbekleding uitklipsen. 

Let op!   Daarbij niet in de greepbak pakken, anders kan strip -1- beschadigen. 

·  Borging van de ontrastekker -3- indrukken  -Pijl-  en stekker afnemen. 

 

·  7 schroeven -zie pijlen-  uitdraaien (-1- deurbekleding ) 
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·  Deurbekleding -1- met de vingers of met een speciale tang -A-, bv. Hazet-799/4, los 
maken. 

·  Bekleding naar boven uit de raamschacht opheffen. 

 

·  Kabelgeleider -1- met een vlakke schroevendraaier -2- uitklipsen, in de pijlrichting uit de 
houder -3- nemen en kabelhaken -4- loshangen. 

·  Stekkerverbinding losnemen. 
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·  Raamschachtafdichting -1- van de deurbekleding afnemen en in de raamschacht 
monteren. 

  

Montage 
Voor het monteren allen klippen controleren. Beschadigde klippen vervangen en in de 
deurbekleding monteren 
  

·  De montage geschiedt in omgekeerde volgorde. 

  

Speciaal voor de bijrijderdeur  
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·  Schroevendraaier -2- onder tussen de inleg -1- en de handgreep -3- steken en inleg 
voorzichtig uitnemen 

 

·  Deurbekleding -1- met 6 schroeven -Pijlen-  losschroeven. Deurbekleding -1- met de 
vingers of met een speciale tang, bv. Hazet-799/4, los maken. 

 


